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O que é o CircuitMaker ?

· Ferramenta de simulação desenvolvida pela MicroCode Eng.

· Objetivo: desenho de circuitos eletrônicos e simulações analógicas e/ou digitais.

· Base: SPICE 3, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Alguns Requisitos de Software/Hardware

· monitor com resolução mínima VGA; 

· coprocessador aritmético; e

· sistema operacional MS-DOS 3.1 (ou posterior) e Windows 3.xx (ou posterior).

Tela Inicial (Versão Estudante)



Seleção de Componentes

· mouse para selecionar componentes da DEVICE LIBRARY (biblioteca);

· as partes são selecionadas da caixa de diálogos device selection;

· seleção dos componentes: Browse ou Search ou menus Hotkeys 1 e 2 ou clique no botão 
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Utilizando o Device Selection

· as opções SHOW ANALOG, DIGITAL, permitem que o usuário filtre os componentes a serem exibidos;

· botões Place (Select);

· botões ROTATE 90 e MIRROR permitem que sejam expostos em outras orientações;

· botão CHANGE: permite que se especifique uma tecla chave para o componente selecionado.
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Construindo um Circuito

· NEW do menu FILE para novo arquivo;

· Browse, Hotkey ou botão 
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 para a entrada de componentes;

· Selecione, então, os componentes desejados;

· Para editar um componente selecionado, deve-se  “clicar” este componente com o botão direito do mouse; 

· Pressione as teclas ALT + R (ou botão ROTATE 90) para rotacionar um componente em 900;

· Selecione a opção DUPLICATE na barra de ferramentas (ou CTRL + D ou a tecla de atalho associada ao componente), de forma a aplicar outros componentes iguais ao que você selecionar;

· Para alterar valores, clique duas vezes no componente selecionado;

· Alguns componentes apresentam outros(as) recursos(propriedades) que podem ser alterados(as);

· Utilize  o botão 
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 da barra de ferramentas para “deletar” componentes.

Interligando os componentes de um Circuito

· Um circuito não funcionará se forem colocados os componentes simplesmente, mesmo que os pinos destes componentes estejam se tocando;

· Deve-se conectar um fio entre os pinos que se deseja conectar;

· Todos os fios devem estar na vertical, horizontal ou em uma combinação destas orientações;

· Não é possível orientar-se um fio em direções oblíquas, como 45 e 60 graus;

· Para interligar componentes pode-se utilizar o seguinte método: selecione a opção wire  na barra de ferramentas (ou 
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). Coloque o cursor em uma das extremidades do componente. Quando o cursor estiver neste ponto surgirá um pequeno retângulo. Clique e segure o botão esquerdo do mouse, após isto, arraste a interligação (fio/linha) na direção  da extremidade do outro componente. Solte o botão do mouse para finalizar a operação. Se a opção SHOW PIN DOTS estiver habilitada no menu VIEW, um pequeno ponto será colocado em cada ponto de interligação. Se for necessário, clique uma vez e o fio mudará sua direção em 90 graus. 

Rotulando o circuito

· selecionar a ferramenta de textos (Text Tool), clicar na área de trabalho onde se deseja colocar o texto e digitá-lo;

· o texto inserido deste modo pode ser completamente editado. O texto pode ser reposicionado a qualquer tempo, e estará sempre visível;

· todos os componentes podem ser rótulos definidos na caixa de Diálogos e Edição 
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Simulação Digital 

· O modo de simulação digital é selecionado quando o ícone da porta AND, 
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 (simulação analógica: transistor, 
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), é mostrado na barra de ferramentas;

· Uma vez que o circuito tenha sido criado e os dados de netlist gerados rode a simulação pelo Clique no botão run, 
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 , na barra de ferramentas;

· Clique no botão stop, 
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, na barra de ferramentas para finalizar a simulação e retornar ao modo de edição.

Menus – Funções Básicas (MENU Help)

Help – O help on-line do CircuitMaker pode ser acessado de diversas formas:

· Selecionando o Help do MENU.

· Pressionando-se a tecla F1

· Se um item estiver selecionado no circuito será exibida ajuda para tal item;

· Se uma janela de circuito estiver ativa, será exibido help dos conteúdos, .....

· Selecionando-se o help na Barra de Ferramentas  
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· O cursor assume o formato de uma interrogação. Pode-se clicar em qualquer item do circuito para obter informações sobre o mesmo.

MENU File

	Open: utilizado para carregar um circuito já existente na área de trabalho.

Merge: o comando merge permite que se adicione circuitos salvos em disco para aqueles que estão na área de trabalho.

Close: utilizado para fechar um circuito aberto na área de trabalho.

Save: salva o circuito corrente na área de trabalho para o disco.

Save as: utilizado para salvar o circuito corrente utilizando um nome diferente daquele mostrado na barra de títulos.

Revert:  Desconsidera as alterações realizadas no circuito desde o último momento em que foi salvo e carrega uma versão do circuito na área de trabalho. O Circuitmaker irá exibir uma caixa de diálogos pedindo confirmações da opção revert.

Print Circuit: permite a impressão do circuito corrente em uma impressora ou salvar a impressão em um arquivo de impressão.


	
[image: image14.png]Maker Student Vers]

New
Qpen
Reopen
Merge
Closz

Save

Save As
Bevert

Impert

Export

Bill of Materials.

PrintSetup
PrintCircu

Preferences.

Exit

Edit Dptiors

Yew §
Cul+N
Cui+0

Cui+S

Cul+P







	MENU Edit

Undo Delete: Desfaz comandos de edição do Circuitmaker.

Cut: Recorta um conteúdo para a área de transferência.

Copy: Copia um conteúdo para a área de transferência.

Paste: Cola um conteúdo da área de transferência.

Move: Este comando executa um cut e um paste. Na verdade esta opção oferece uma maneira rápida de se mover um circuito inteiro para uma nova posição na tela.

Delete Items: Remove todos os itens selecionados da área de trabalho.

Copy to Clipboard: Copia a janela de formas de onda para o clipboard.

Select All: Seleciona todos os itens na área de trabalho.

Rotate 90: Rotaciona o componente selecionado em 90 graus.

Mirror: Desloca o item selecionado com relação a um eixo vertical.
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	MENU Options

Circuit Info ...: Este comando mostra os itens presentes na área de trabalho e a quantidade de memória disponível. 

Auto Repeat: Quando ativo, ao selecionar-se um componente e colocá-lo na área de trabalho, um componente idêntico é automaticamente selecionado. Este processo continua até que o usuário cancele clicando em uma tecla qualquer ou dando um duplo-clique no mouse. 

Auto Refresh: Quando esta opção está habilitada a tela sofre “refresh” automaticamente enquanto o circuito está sendo editado. Quando está desabilitada o refresh é feito manualmente. 

Device Designation: Esta opção deve ser desabilitada quando o usuário quiser utilizar sua própria designação dos componentes.
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	MENU Simulation

Digital/analog mode: O nome que é exibido é o modo de simulação corrente. Pode-se alterar entre eles clicando-se sobre esta opção.

Reset:: Inicializa a simulação.

Scope Probe: Faz com que o nível lógico detectado pela ponta de prova seja mostrado na janela de formas de onda no decorrer da simulação.
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